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Пояснювальна записка 

 

Методичні вказівки до виконання завдань навчальної практики складені 

у відповідності до затвердженої програми практики «Гідрометричні 

спостереження», що проходить після першого семестру навчання на 

спеціалізації «Гідрологічні та гідрохімічні спостереження». 

Мета кожної навчальної практики – закріпити та розширити вміння і 

навички студентів на основі отриманих під час аудиторних занять знань. Під 

час виконання гідрометричних завдань викладач основну увагу повинен 

приділяти закріпленню вмінь проводити польові вимірювання та 

спостереження, які підлягають постійному нагляду з точки зору дотримання 

правил охорони праці та можливої безпеки для життя. Камеральна обробка 

інформації – необхідна частина практичних навичок, бо без неї неможливо 

отримати та проаналізувати матеріали досліджень, скласти проект чи надати 

потрібну господарству інформацію. Але виконання камеральної обробки 

відбувається у приміщенні, проводиться на основі практичних робіт, що були 

розглянуті  протягом семестрів і може виконуватися самостійно. 

У склад методичних вказівок входять: 

- орієнтовний розподіл годин по видам діяльності; 

- вимоги до знань та вмінь студентів, що необхідні для виконання 

завдань; 

- порядок робіт при виконанні окремих завдань та необхідні методичні 

вказівки по їх виконанню; 

- вимоги до складання звіту з навчальної практики; 

- список документів, методичних вказівок та навчальної літератури, що 

можуть стати студентам у нагоді. 

 

 

 

 

 



Розподіл самостійних годин за розділами практичного навчання 

 
№

№
 

Назва розділу 
Кількість 

годин  

Форма 

контролю 

1 Вступне заняття   

2. 
Інструктаж і залік з питань охорони 

праці 
 залік 

3. 
Виконання спостережень на 

гідрологічному посту 
 КГ-1М(н) 

4. 
Виконання спостережень за 

допомогою самописця води «Валдай» 
 

Стрічка, 

таблиця 

5. 
Нівелювання рівнемірних пристроїв 

гідрологічного поста в зимових умовах 
 

КГ-64, 

профіль 

6. Складання таблиць ДВК  таблиці 

7. 
Побудова комплексного графіка 

гідрометричних спостережень 
 графік 

 



Вимоги до складання звіту з навчальної практики 

 

Звіт з навчальної практики складається кожним студентом протягом 

всього часу проведення робіт. Він складається з : 

- титульного аркушу; 

- змісту практики; 

           -    щоденника навчальної практики ( у вільній формі, але 

обов’язково з переліченням всіх видів навчальної діяльності протягом дня, 

умов проведення робіт, рівнем води у строки спостережень та номером створу, 

на якому проводилися роботи); 

- заповнених гідрометричних книжок КГ -1М(н) та стрічки 

самописця,  

- необхідних креслень та малюнків; 

- висновків по роботі. 

Звіт оформлюється на аркушах формату А–4, проведення креслярських 

рамок не є обов’язковим. Усі креслення виконуються на аркушах стандартних 

форматів, що є доцільним для даного виду робіт, з дотриманням вимог щодо 

оформлення креслень. Бланковий матеріал – книжки, таблиці видаються 

студентам у єдиному екземплярі і повинні бути розмножені у потрібній 

кількості перед виїздом на місце проведення практики. 

 

 Звіт з практики включає в себе: 

Витяг з інструкції по охороні праці 

Опис виду робіт, що заплановані у практиці по плану: 

- Мета проведення вимірювань (спостережень); 

- Способи проведення робіт; 

- Прилади та обладнання для роботи; 

- Висновки про результати роботи. 

 Графічні матеріали обробки вимірювань. 

 Гідрометричні книжки та таблиці з результатами вимірювань. 

 



1. Спостереження на гідрологічному посту 

 

Організаційні та методичні вказівки. 

 

            На гідрологічному посту проводяться спостереження за висотою рівня 

води по водомірним пристроям та самописцю рівня, температурою води та 

повітря, візуальні спостереження за вітром, хвилюванням та опадами, за 

розповсюдженням водної рослинності. Студенти виконують спостереження в 8 

та 20 годин самостійно в порядку чергування. 

 

Прилади, обладнання, бланковий матеріал. 

 Переносна водомірна рейка, водний та термометри, кригомірну та 

снігомірна рейки, бур кільцевий або пешня, рятувальні засоби, прапорці або 

вешки, книжка для запису водомірних спостережень КГ-1М(н). 

 

План роботи. 

1. Оглянути водомірні пристрої (палі, репер, рейки, СРВ, підхідний місток) з 

метою визначення їх збереження та придатності для проведення 

спостережень. Якщо є якісь пошкодження - зробити відповідний запис на 

сторінці КГ-1Мн. 

2. Виміряти по ближній затопленій палі висоту рівня води та записати в КГ-

1М(н) дату, час, номер палі і відлік висоти рівня води з точністю до 1см. 

3. Виміряти температуру води та повітря. 

4. Провести візуальні спостереження над силою та напрямком вітру, 

хвилюванням, опадами та водною рослинністю та станом поверхні. 

5. Виміряти висоту снігу та товщину криги на місці постійних спостережень. 

Для цього у місці постійних спостережень зробити ополонку з дотриманням 

вимог охорони праці, а потім визначити товщину криги з трьох сторін. 

 

 



2. Спостереження за допомогою самописця рівня води 

 

Організаційні та методичні вказівки. 

            На гідрологічному посту проводяться спостереження за висотою рівня 

води по водомірним пристроям та самописцю рівня, який графічно показує 

зміни рівня води між строками спостереження.  

 

Прилади, обладнання, бланковий матеріал. 

 Переносна водомірна рейка, книжка для запису водомірних спостережень 

КГ-1М(н), стрічка для самописця, таблиця «Щогодинні рівні води». 

 

План роботи. 

 

1. Змінити стрічку у самописці рівня води: 

1.1. Підготувати чисту стрічку (обрізати кути, підігнути широкі 

білі смуги, написати назву річки, поста, дату та рік спостереження); 

1.2. Зробити пером засічку на стрічці самописця у вигляді 

вертикальної лінії і написати зліва від засічки час спостережень в 

годинах та хвилинах, справа - висоту рівня води над нулем поста, 

см; 

1.3. Зупинити годинниковий механізм; 

1.4. Вийняти барабан і зняти з нього стару стрічку; 

1.5. Надіти на барабан чисту стрічку та встановити його на місце; 

1.6. Звести годинниковий механізм; 

1.7. Поставити перо в робоче положення, долити в перо чорнило, 

зробити на стрічці засічку та написати час спостережень і висоту 

рівня води. 

 

 

 



3. Нівелювання водомірних пристроїв 

 

Організаційні та методичні вказівки. 

Точність нівелювання буде залежати від справності приладів, тому перед 

роботою треба старанно перевірити нівелір. Перед початком робіт на станції 

потрібно виконати заходи по встановленню приладів у робочій стан. 

Нівелювання водомірних пристроїв проводиться замкнутим ходом в 

одному напрямку від контрольного репера до водомірних пристроїв та назад до 

контрольного репера. 

 При нівелюванні на кожній станції необхідно проводити відліки в 

наступному порядку: 

1. По чорній стороні задньої рейки; 

2. По чорній стороні передньої рейки; 

3. По червоній стороні передньої рейці; 

4. По червоній стороні задньої рейки; 

5. По чорний стороні рейки, встановленої на проміжних точках. 

6. По червоній стороні рейки, встановленої на проміжних точках 

Розходження в перевищеннях, одержані по чорним та червоним 

сторонам рейок, не повинні бути більше 3-4мм. Якщо більше - всю роботу на 

станції повторити. 

По закінченні першого ходу у беріг забивається кілок в рівень з водою і 

проводиться нівелювання рівня води. Одночасно вимірюється рівень води 

переносною рейкою по ближній затопленій палі. 

Після нівелювання потрібно визначити відстані між палями (рейками) за 

допомогою мірної стрічки. 

Результати нівелювання записати в журнал нівелювання гідрологічного 

поста (КГ-64). 

 

 

 



Прилади, обладнання. бланковий матеріал. 

 Нівелір зі штативом. нівелірні рейки, кілок, сокира, рулетка або 

мірна стрічка, журнал (КГ-64), міліметровий папір (210х297), калькулятор, 

лінійка, олівець. 

 

План роботи. 

1. Виконати перевірку нівеліра. 

2. Пронівелювати палі поста від контрольного репера. 

3. Пронівелювати рівень води по забитому на зрізі кілку та виміряти рівень 

води на палі, вказати час. 

4. Виміряти відстань між палями та контрольним репером і висоту паль над 

землею. 

5. Обробити матеріал нівелювання. 

 

Звітний матеріал. 

1. Журнал нівелювання поста (КГ-64). 

2. Профіль гідрологічного поста. 

 

  

4. Складання таблиць ДВК 

 

Організаційні та методичні вказівки. 

Державний водний кадастр – єдиний державний довідник, що включає в 

себе інформацію про водні об’єкти та їх характеристики по результатам 

спостережень протягом року. 

 

Таблиця 1.2 «Рівень води, см» 

Включає в себе дані про рівень води, що спостерігався протягом року на 

гідрологічному посту. У таблиці включені дані: 

1) Середні рівні за добу 



2) Середні рівні за місяць 

3) Вищі за місяць та рік 

4) Мінімальні значення за кожний місяць та мінімальні значення за 

зимовий і літньо-осінній періоди 

5) Стан водного об’єкту . 

Складається таблиця поступово протягом року для всіх постів, де 

проводяться систематичні спостереження. 

 

Таблиця 1.12 «Температура води, 
0
С» 

У ДВК приводяться 2 варіанти таблиць – з середньо декадними або 

середньодобовими значеннями. Середньодобові значення температури води 

цікавлять тільки при проведенні спеціальних досліджень або при 

прогнозуванні. Для більшості постів приводиться таблиця, що включає в себе: 

1) Номер та назву поста, назву водного об’єкта, рік. 

2) Середньодекадні значення температури. 

3) Середньомісячні дані – для тих місяців, коли обчислені 3 декадних 

значення 

4) Максимальна температура води за рік (по строковим даним) 

5) Дати сталого переходу температури через 0,2
0
С та.10

0
С навесні та 

восени – для визначення вегетаційного періоду водної рослинності. 

 

Таблиця 1.13 «Товщина криги та висота снігу на кризі» 

Складається для постів, де проводилися  систематичні вимірювання. 

Зміст таблиці: 

1) Номер поста, назва поста та водного об’єкту, місце вимірювання. 

2) Назва елементів – сніг, крига 

3) 1 строчка – товщина снігу, 2 строчка – загальна товщина криги. 

4) Відомості про шаруватість криги. Якщо  крига має декілька шарів, 

потрібно записати загальну товщину без шару води, якщо шар води більше 

шару криги – тоді записують тільки товщину верхнього шару, а нижні 

вважають внутрішньо водною кригою. 



5. Побудова комплексного графіку гідрометеорологічних 

спостережень  

 

Організаційні та методичні вказівки. 

В результаті виконання роботи студент повинен ознайомитися з правилами 

оформлення результатів спостережень за гідрологічний рік у вигляді графіків 

та знати правила побудови результатів спостережень графічно. 

 

Прилади, обладнання. бланковий матеріал. 

- Таблиця 1.2 “Рівень води, см”. 

- Таблиця 1.12 “Температура води 
0
С”. 

- Таблиця 1.13 “Товщина криги і висота снігу на кризі”. 

- Відомості про середньодобові значення температури повітря і опадів 

за рік на метеорологічної станції. 

- Міліметровий папір (ф А-2). 

- Креслярські приладдя. 

План роботи. 

1. Комплексний графік складається за календарний рік та відображає хід 

гідрометеорологічних елементів водного об’єкту у масштабі.   Ці масштаби в 

цілях порівняння графіків за ряд років остаються постійними.   

2. На міліметровому папері (ф А-3) по горизонтальній вісі відкласти час у 

масштабі 1 мм = 1 доба. Шкалу часу прийняти загальну для всіх елементів 

графіка. На межі місяців провести вертикальну лінію через все поле графіка. У 

лівому краю креслення провести лінії шкал елементів і підписати їх. Шкали 

елементів потрібно розташувати на вертикальній вісі так, щоб лінії графіка 

ніде не перетинались і рівномірно займали поле креслення.      

3. По вертикальній вісі вниз відкласти елементи: 

   3.1. Хронологічний графік середньодобової температури повітря накреслити 

в масштабі 1см = 10
0
С . Значення температури додатні виділити червоним 

кольором, а від’ємні синім.  



   3.2. Графік опадів накреслити в масштабі 1см = 10 мм. Рідкі опади 

зображуються чорним стовпчиком, тверді – білим стовпчиком. 

   3.3. Хронологічний графік температури води накреслити в масштабі 1см = 

10
0
С. 

   3.4. Хронологічний графік товщини криги і висоти снігу на кризі накреслити 

в масштабі 1см = 20 см. Графіки відкладають від однієї горизонтальної лінії, 

прийнятої за «0»: висота снігу вверх, а загальна товщина криги – униз. При 

наявності пропусків у спостереженнях, лінії графіків перериваються.   

   3.5. Хронологічний графік рівня води будується у такому масштабі, щоб він 

займав по висоті 10 – 15 см, для визначення масштабу треба знати амплітуду 

коливання рівня води. Рекомендовані масштаби приведені у Настанові 6 ч.1 

стор.85. 

 Наприклад: максимальний рівень 300 см, мінімальний 200 см, амплітуда 

коливання  100 см , масштаб рекомендується 1 см = 10 см. 

   3.6. Фази льодового режиму відмічаються у вигляді окремої смуги  шириною 

4 мм, розташованої над графіком рівня води , на якій умовними позначками  

нанесені фази льодового режиму ( Настанова вип.6, ч.1, стор. 85 мал.4.4 ).  

   3.7. Провести аналіз графіка: 

       Аналіз комплексного графіка полягає в оцінці природної сумісності ходу 

рівня води та інших гідрометеоелементів і у виявленні причин, які порушують 

цю сумісність. Наслідки аналізу записати на вільному полі креслення. 

      Наприклад: випадіння великої кількості опадів або танення криги повинно 

вести до підйому рівня води (дати підйому), літня межень наступає в період 

значних температур повітря  при відсутності опадів (дати межені),.. 

(Лучшева А.А. стор.36).  

 

Звітний матеріал. 

1. Комплексний графік. 

2. Аналіз комплексного графіка. 



ВИТЯГ З ІНСТРУКЦІЇ ПО ОХОРОНІ ПРАЦІ 

 

1. Спостереження за рівнем води, температурою та інші роботи в 

прибережній частині поста 

 

1. Загальні вимоги  безпеки:  

1.1. спостереження за рівнем води, температурою, відбір   щоденних 

проб мутності та інші роботи в прибережній частині поста в період паводків та 

водопіль відносяться до робіт з підвищеною небезпекою;  

1.2. до паль повинен бути гарний підхід (трап, міст, настил з 

огорожею);  

1.3. допускаються до робіт особи, які вміють плавати, пройшли 

інструктаж і склали іспит на допуск до роботи з підвищеною небезпекою; 

1.4. перед тим як виходити на роботу, перевірити аптечку, відповідний 

одяг та взуття; 

1.5. особа повинна знати основи  надання першої допомоги 

потерпілому. 

 

2. Вимоги безпеки перед початком роботи: 

2.1. при виконанні спостереження з містків, мостів, з  використанням 

плавзасобів, під час проходження весняного водопілля, дощових 

паводків та в інших випадках обов’язково одягати жилети; 

2.2. проводити спостереження з містків, настилів дуже уважно, не 

поспішаючи; 

2.3.  перед початком робіт перевіряти справність усіх приладів. 

 

3. Вимоги безпеки під час роботи: 

1.1. в період водопілля, коли за течією пливуть гілки дерев в напрямку 

містка для спостережень, необхідно на деякий час з нього зійти; 

1.2. під час  відбору проб треба слідкувати щоб прилад не знесло 

течією; 

1.3. з вологих містків не можна проводити спостереження;  

1.4. колодці СУВ повинні бути постійними та надійно замикатися. 

 

4.  Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях: 

  забороняється ходити по містках, які можуть обрушитися; 

4.1.   обережно підходити до води, дивлячись під ноги;  

4.2.  якщо зірвався в воду – намагайся з неї вибратися! 

 

   5.  Вимоги безпеки по закінченню роботи: 

  5.1.  убрати місце роботи,  покласти прилади на місця; 

  5.2.  установку СУВ замкнути; 

 

 

 

 



2.Вимірювання гідрометричних елементів 

 з використанням плавзасобів 

1.    Загальні вимоги  безпеки:  

 1.1. до проведення вимірювань за допомогою плавзасобів  

допускаються особи, які вміють плавати, пройшли інструктаж і склали 

іспит на допуск до роботи з підвищеною небезпекою;  

1.2. при виконанні роботи треба дотримуватися вимог: 

"Правил плавання по внутрішніх судноплавним                                                                                              

шляхам ˝, „Правила використання маломірних суден ˝; 

 1.3.  плавзасіб повинен бути справним, перевірити наявність  

необхідного обладнання, присутність рятувального обладнання. 

Плавзасіб не можна перевантажувати;  

 1.4.   кожна людина, що знаходиться в плавзасобі, повинна мати 

рятувальний засіб (круг, жилет); 

1.5.   при виявленні поломок обов'язково треба звертатися  до керівництва. 

2.   Вимоги безпеки перед початком роботи:  

 2.1.перевірити на справність (плавзасіб, прилади,                                                             

рятувальні засоби);  

2.2. одягти рятувальні засоби;  

2.3.  натягувати трос з попереджувальними сигналами. 

3. Вимоги безпеки під час роботи:  

3.1. не можна перевантажувати плавзасіб; 

3.2. не можна пересаджуватися та різко рухатися; 

3.3. трос перетягувати рукавицями; 

3.4. проміри глибини з моторних човнів виконуються на малих швидкостях; 

 3.5. гідрологічні роботи в районі ГЕС та гідровузлів повинні 

виконуватися по попередньому узгодженню з дирекцією споруд. 

4.  Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях: 

 4.1. в швидкому темпі звільнитися від зайвих речей, не панікуючи 

триматися    на плаву.  

4.2. на човен, що підійшов, підійматися з носу або корми.  

 4.3. не відпливати від перевернутого човна ,що зберігає плавучість 

–триматися за нього, якщо пливе – рухатися в зворотному  напрямку.  

5.  Вимоги  безпеки  по закінченню роботи:  

5.1 трос опустити на дно або зняти; 

5.2 прилади почистити, змастити;  

5.3 про недоліки у роботі та пошкодження приладдя повідомити 

керівника.  
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